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Dit kan er gebeuren met de Lob van
Gennep: drie opties
Hogere dijken, dijken met drempels, of nóg hogere dijken met
schuif

Wat gebeurt er met Milsbeek en omgeving in geval van extreem
hoogwater? Na lang nadenken heeft de stuurgroep Lob van
Gennep een selectie gemaakt uit 12 scenario's. Drie blijven er
over. De beruchte optie met de schuif in de dijk is er één van.

Van FRANK HOUTAPPELS

DE NIERS TREEDT BUITEN HAAR OEVERS BIJ MILSBEEK. RECHTS HET NIEUWE DIJKVAK AAN DE BLOEMENSTRAAT.
FOTO THEO PEETERS
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Een tunnel vol Maaswater van Eijsden naar de Oosterschelde. Een tunnel
onder het Reichswald door. Waterberging bij het Koningsven. Het zijn
zomaar wat achterhaalde oplossingen om hoogwater op te vangen waar
een streep door gaat, als het aan de stuurgroep Lob van Gennep ligt. Lob
van Gennep is een project dat het gebied tussen Mook en Gennep beter
moet beschermen tegen hoogwater.

Drie mogelijke oplossingen liggen nu op tafel: hogere dijken, drempel(s)
in de dijk, of nóg hogere dijken maar dan wel met een schuif in de dijk. De
drie scenario's worden verder uitgewerkt. Inwoners kunnen vanaf 12
februari met een zienswijze laten weten wat zij er van vinden. Dat kan bij
de stuurgroep, die bestaat uit onder meer de gemeenten Mook en
Middelaar en Gennep, maar ook Rijkswaterstaat, twee waterschappen en
de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

Halverwege volgend jaar adviseert de stuurgroep minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Die neemt eind 2021
een beslissing. In 2026 kan dan de uitvoering beginnen.

Het ophogen van de dijken is de eerste mogelijke oplossing die verder
onderzocht wordt. In dat geval worden de dijken zo opgehoogd dat de
overstromingskans wordt berekend op 1/300 per jaar. De tweede optie is
het verhogen van de dijken, en er een of meerdere drempels in aan te
brengen. Hoogwater kan op die plekken het gebied instromen, zodat het
peil op de Maas lager wordt. Ook hier geldt dat de overstromingskans 1 op
300 per jaar is.

De derde optie is een optie die veel emoties losmaakt: dat is de variant
met de schuif in de dijk, door de projectgroep achter Lob van Gennep
eufemistisch 'waterkerende instroomvoorziening' genoemd. De
overstromingskans is tien keer kleiner dan in de andere opties (namelijk
1/3.000 per jaar), maar het gebied van Plasmolen tot en met Ven-
Zelderheide kan gecontroleerd onder water worden gezet door de schuif
open te zetten. ,,Maar er is ook een heel grote groep mensen die zegt: doe
ons die maximale veiligheid maar'', zegt wethouder Rob Peperzak.

De genoemde opties bieden volgens de stuurgroep de meeste veiligheid
tegen hoogwater, bergen het meeste water en laten het meeste ruimte
om het gebied op te knappen.Er is 161 miljoen gereserveerd voor de Lob
van Gennep, maar over de uiteindelijke kosten is volgens projectdirecteur
Bart van Bussel nog niets zinnigs te zeggen.

 


